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GUT COLOURS – Avec GUTMANN, la couleur prend vie !

GUTMANN PROMESSE DE GARANTIE
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C’est pourquoi nous accordons une garantie pouvant aller 
jusqu'à 10 ans sur nos éléments avec revêtement. Nos 
thermolaquages sont conformes aux directives de la GSB 
International e.V. et de Qualicoat. 
 
COLOR/G Aluminium GmbH est une entreprise certifiée 
GSB et Qualicoat pour l’application de thermolaquages 
sur profils en aluminium. Cette certification implique 
l’application systématique des directives qualité les plus 
récentes.

L’exposition aux intempéries et les sollicitations 
corrosives ont une influence importante sur la durabilité 
du revêtement. Il est possible d’y répondre par des 
prétraitements adaptés ainsi que par le choix approprié de 
la poudre de revêtement.

Nous faisons confiance  
à notre qualité.

§1 Étendue de la garantie

•	 Conservation de la brillance jusqu'à 10 ans avec un maintien de plus de 50% du degré de brillance 
initial, en cas d'utilisation de poudre appropriées de classe Florida 10 (GSB) ou de classe 3 (Qualicoat)

•	 Bonne aptitude au nettoyage de la surface laquée
•	 Bonne stabilité de la teinte dans le cadre des homologations GSB et Qualicoat
•	 Protection anticorrosion conformément à la classification suivante
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Tableau 1

Sollicitations 
corrosives Désignation Environnement atmo-

sphérique
Prétraitement 
recommandé Essai

Durée de 
la garantie 
GUTMANN

C1 négligeable Standard Climat constant 
avec condensa-
tion

10 ans

C2 faible Faible pollution 
Environnement rural et 
atmosphère industrielle 
modérée

Standard Climat constant 
avec condensa-
tion

10 ans

C3 modérée Atmosphère urbaine 
et industrielle avec 
émissions corrosives et 
zone côtière à teneur 
modérée en sel

Seaproof / 
Seaside

AASS 10 ans

C4 élevée Zone côtière à teneur 
moyenne en sel

Préanodisation FFK (<0,30) et 
AASS

5 ans

C5 très élevée Zone côtière à forte te-
neur en sel, pleine mer

Préanodisation FFK (<0,10) et 
AASS

3 ans

Tableau 2

Classe d’exposition 
aux intempéries

Sollicitations dues aux 
intempéries

Durée de la garantie 
légale

Durée de la garantie  
GUTMANN

C1 négligeable 2 ans 10 ans

C2 faible 2 ans 10 ans

C3 modérée 2 ans 10 ans

C4 élevée 2 ans 5 ans

C5 très élevée 2 ans 3 ans
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§2 Conditions de garantie

Conditions préalables à l’octroi de la garantie :
1.	 Un nettoyage et un entretien appropriés et conformes aux règles de l’art des surfaces revêtues doivent être 

effectués à des intervalles de six mois au maximum.
2.	 Le nettoyage et l’entretien doivent être réalisés par une entreprise certifiée selon les référentiels RAL-GZ 

632 ou RAL-GZ 695.
3.	 Conformément aux prescriptions de qualité de l’Association pour le thermolaquage des pièces (GSB 

International) et de l’Association pour le nettoyage des façades métalliques (GFM), il est renvoyé à la fiche 
technique VFF WP.05 : Fenêtres, façades et portes extérieures – maintenance et entretien, nettoyage des 
éléments métalliques avec revêtement organique (laqués). Le nettoyage et l’entretien doivent être réalisés 
conformément à cette fiche technique.

4.	 Le montage et la mise en œuvre des produits que nous fournissons doivent être réalisés conformément à 
nos directives de mise en œuvre les plus récentes.

5.	 Les conditions générales de vente (CGV) les plus récentes de GUTMANN Bausysteme GmbH doivent être 
prises en compte.

6.	 Le prétraitement souhaité ainsi que la classe de poudre doivent être spécifiés dans la commande, voir 
tableaux 1 et 2.

§3 Exclusions de garantie

Les cas suivants excluent tout droit à la garantie :
1.	 Dommages résultant de résidus de produits de nettoyage inappropriés, d’adhésifs, de matériaux de 

construction ou d’autres substances chimiques
2.	 Exposition à des températures supérieures à 70 °C
3.	 Dommages mécaniques
4.	 Le revêtement des barrettes composites (profils à rupture de pont thermique) n’est pas couvert par cette 

garantie.
5.	 Une prolongation de garantie de plus de 5 ans est exclue pour les 12 teintes RAL critiques suivantes : 

RAL 1003, RAL 1012, RAL 1018, RAL 1028, RAL 1033, RAL 2004, RAL 2011, RAL 3015, RAL 3017, RAL 3018, 
RAL 3020, RAL 4001 (voir indications Qualicoat), ainsi que pour toutes les teintes à effet métallisé. 

§4 Conditions de garantie

Les droits découlant de la présente garantie envers GUTMANN Bausysteme GmbH se prescrivent au plus 
tard 10 ans après la date de livraison (date du bon de livraison). GUTMANN Bausysteme GmbH n’accorde la 
présente garantie que dans la mesure où le client et l’entreprise de mise en œuvre respectent et assurent les 
dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 
 
Avant toute tentative de réparation effectuée par le maître d’ouvrage ou un tiers, GUTMANN Bausysteme 
GmbH doit avoir la possibilité de constater elle-même le dommage ou de le faire évaluer par un expert. 
 
La présente garantie n’est ni interrompue ni suspendue par d’éventuelles réparations, remises en état ou 
prestations d’indemnisation.
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§6 Responsabilité

En cas de reconnaissance du dommage par GUTMANN Bausysteme GmbH, celle-ci s’engage exclusivement à 
remplacer gratuitement l’article défectueux. 
 
Si cet article ne figure plus dans le programme de livraison actuel de GUTMANN Bausysteme GmbH, un 
produit de remplacement approprié sera fourni, au choix de GUTMANN Bausysteme GmbH. 
 
Les frais de démontage et de remontage, les frais liés au règlement du dommage, les coûts d’expertises et 
de spécialistes externes, les pertes de loyer ou d’exploitation, les frais de justice et de conseil juridique, 
les dommages indirects subis par des tiers ainsi que tout autre dommage consécutif, y compris le manque à 
gagner, sont exclus et ne sont pas pris en charge par GUTMANN Bausysteme GmbH. 
 
La responsabilité de GUTMANN Bausysteme GmbH en cas d’acte intentionnel ou de faute grave demeure 
réservée.

Weißenburg, février 2026

§5 Mise en œuvre de la garantie

Les droits découlant de la présente garantie doivent être invoqués auprès de GUTMANN Bausysteme GmbH 
sans délai, et au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant la constatation du cas de garantie. 
 
Lors de l’invocation de la garantie, la preuve du nettoyage conformément au §1 doit être remise spontanément 
à GUTMANN Bausysteme GmbH. 
 
La présente garantie complète uniquement le délai légal de garantie selon le droit allemand et n’affecte pas la 
durée de garantie légale applicable.

§7 For juridique

Le for juridique pour les prétentions découlant de la présente garantie est Weißenburg ; le droit applicable est 
celui de la République fédérale d’Allemagne.



GUTMANN Bausysteme GmbH
Nürnberger Straße 57
91781 Weißenburg, Allemagne
T +49 (9141) 995 11 36
F +49 (9141) 995 11 37

info@gutmann.de
www.gutmann.de

tuulo@gutmann.de
www.tuulo.de

Prenez contact  
dès maintenant :


